
Material
SP523 ist ein 1-komponentiger standfester Dichtstoff auf

Hybridpolymer-Basis. Dieses Produkt erfüllt die Anforderung

des Standards ASTM 920 einschließlich folgender

Anwendungszwecke nach Type S, Grade NS, Class 25: T, NT,

M, G, A, O.

Ausführung
310-ml-Kartusche (12 pro Lieferkarton), 400-ml-Beutel (20

pro Lieferkarton), 600-ml-Beutel (20 pro Lieferkarton)

Farbe: Weiß, grau, elfenbeinfarbig, schwarz. Weitere Farben

auf Anfrage verfügbar (Mindestbestellmenge).

Technische Daten
Eigenschaften Norm Klassifizierung

Dichte DIN 52451-A 1,6

Standfestigkeit – 20 mm Schiene EN 27390 0 mm, standfest

Standfestigkeit – 30 mm Schiene EN 27390 0 mm, standfest

Standfestigkeit – 50 mm Schiene EN 27390 0 mm, standfest

Hautbildezeit Intern Ca. 35 Minuten bei 23°C / 50%
rel. Luftfeuchte

Aushärtegeschwindigkeit Intern Ca. 2,5 mm / 1. Tag

Dehn-Spannungswert (bei 100 %
Dehnung)

DIN EN ISO
8339

ca. 0,4 N/mm²

Zugfestigkeit DIN 53504
S2 

0,7 N/mm²

Bruchdehnung DIN 53504
S2 

ca. 300 %

Entspricht ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 25, Anwendungszwecke NT,M,G,A
und O
Gewichtsverlust ASTM1246-

99
3,1 % (max. zulässig 7 %)

Klebfrei ASTM 679-9762 Minuten (max. zulässig
72 Stunden)

Bewegungsaufnahme 25 %

Shore A ASTM 661 durchschnittlich 31
(zulässiger Bereich 25–50)

Zulässige Gesamtverformung ASTM 412 1,3 N/mm²

Zugfestigkeit bei 100%-Dehn-
Spannungswert    

ASTM 412 0,5 N/mm²

Maximal gemessene Dehnung 504 %

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +50°C

Temperaturbeständigkeit −40°C bis +90°C

Lagerung lichtgeschützt und trocken,
bei Temperaturen zwischen
+5°C und + 25°C lagern

Lagerfähigkeit 12 Monate bei Lagerung in
ungeöffneten
Originalbehältern (wie
empfohlen)

Vorbereitung
Die Haftflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub,

Öl, Fett, altem Dichtstoff und Fremdkörpern sein, die die

Haftfähigkeit beeinträchtigen können. Alter Dichtstoff

muss mechanisch entfernt werden.

Für einen sauberen Abschluss Fugenränder abkleben.

Je nach Oberfläche sind AT115 und AT200 Reiniger

verfügbar. Pulverbeschichtete Oberflächen mit AT115

reinigen. Vorversuche durchführen.

 

SP523

Hybrid-Fassaden-Dichtstoff

SP523 eignet sich zur Abdichtung von Fugen in

Fassaden, vorgehängten hinterlüfteten

Fassaden und Vorhangfassaden, von

Anschlussfugen von Fenstern, Türen und

Lichtkuppeln sowie von Dehnungsfugen.

Geeignet für den Einsatz im Innen- und

Außenbereich.

Produktvorteile

Geeignet für Anwendungen mit hohen

Temperaturen und hoher Luftfeuchte

UV-, alterungs- und witterungsbeständig

Schnelle Aushärtung im Vergleich zu

ähnlichen Produkten – bis zu 2,5 mm am

ersten Tag

Bewegungsaufnahme: 25 %

Geringe Geruchsbildung und gute

Korrosionsbeständigkeit

Lösungsmittel- und isocyanatfrei

Kompatibel mit den meisten üblichen

Baumaterialien

Mit wasserbasierenden Farben

überstreichbar. Die Verwendung anderer

Farben sollte mit der technischen Abteilung

abgesprochen werden.



Hybrid-Fassaden-Dichtstoff

Fugenhinterfüllung: Als Rundschnurmaterial wird

Polyethylen mit geschlossenen Zellen empfohlen.  Bei

Rundschnüren aus Polyethylen mit offenen Zellen ist

aufgrund der möglichen Migration von Materialien und

möglicher Lufteinschlüsse Vorsicht geboten.

Primer: Vorversuche zur Haftfähigkeit an kritischen und

unbekannten Oberflächen durchführen. Siehe Primertabelle.

Verarbeitung
SP523 gleichmäßig und luftblasenfrei direkt aus der

Kartusche auf die Oberfläche oder in die Fuge einbringen.

Bei Bedarf Oberfläche in der Hautbildezeit mit AT300

Glättmittel glätten.

Verwendetes Klebeband direkt nach dem Glätten

entfernen.

Reinigung
Für Oberflächen und Werkzeuge, die mit SP523 verunreinigt

sind, empfehlen wir AT115 oder AT200 als Reiniger.

Vollständig ausgehärtetes Material kann nur mechanisch

entfernt werden.

Primertabelle
Haftfläche Primer

ABS AT150

Acrylglas (PMMA +, (AT150)

Aluminium +, (AT150)

Messing +

Ziegel AT140

Beton +, AT140

Kupfer +

Eloxal +

Glas +

feuerverzinktes Blech                          +, (AT150)

Eisen +, (AT150)

Polyamid +, (AT150)

Polyester (glasfaserverstärkt)                                           +

Polypropylen AT150

Polystyrol AT150

Pulverbeschichtung In jedem Fall einzeln
prüfen (AT150,
AT160)

PVC – weich                                                 +, AT150

PVC – hart  +, AT150, AT160,
Versuche empfohlen

Sanitäracryl, farbig                      +, (AT150) 

Edelstahl +, (AT150) 

Fliesen Rückseite                                         AT140

Die vorstehenden Empfehlungen beziehen sich auf Einsatzgebiete mit normaler
Witterungsbelastung und haben aufgrund der Vielfalt der möglichen
Werkstoffvarianten orientierenden Charakter.
+    kein Primer erforderlich

+, … In Versuchen hat sich gezeigt, dass zwar häufig, aber nicht immer ohne Primer
gearbeitet werden kann. Dies hängt ab von den in der Praxis auftretenden
Belastungen, der exakten Zusammensetzung der angrenzenden Werkstoffe bzw.
Beschaffenheit der Haftflächen. Da diese Einflüsse oftmals nicht vorhersehbar
sind, empfehlen wir in Fällen, wo auf Primer verzichtet werden soll, entsprechende
Vorversuche.
-    Der Einsatz wird nicht empfohlen. Dies gilt generell auf Untergründen wie
Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- oder teerhaltigen
Stoffen sowie Naturstein.

Verbrauch

SP523



Hybrid-Fassaden-Dichtstoff

Fugenmaße Breite x Tiefe (mm) Ungefähre Meter
pro 310-ml-
Kartusche

Ungefähre Meter pro 400-ml-
Beutel

5 x 5 12,4 16

8 x 6 6,4 8,3

10 x 8 3,8 5

15 x 10 2 2,6

20 x 12 1,2 1,6

25 x 15 0,8 1

30 x 15 0,6 0,8

Hinweis
Kontakt mit bitumen- oder teerhaltigen Oberflächen kann zu

Entfärbung führen. Die Anwendung an Natursteinoberflächen

sollte nur nach einem entsprechenden Versuch erfolgen. Die

Anwendung auf der Rückseite von Spiegeln, auf Kunststoffen,

die anfällig für Spannungsrisse sind, sowie der dauerhafte

Kontakt mit Wasser oder Dampf werden nicht empfohlen.

Nicht geeignet für Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk,

Neopren oder EPDM.

Überstreichen: Kann mit wasserbasierenden Farben

überstrichen werden. Die Verwendung anderer Farben sollte

mit der technischen Abteilung abgesprochen werden.

Service
Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck
Anwendungstechnik unter 02203 57550-600
jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation
Vorstehenden Angaben können nur allgemeine
Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres
Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der
unterschiedlichen Materialien sind
ausreichende Eigenversuche durchzuführen,
um das Material auf seine Eignung in der
jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische
Änderungen vorbehalten. Die aktuellste
Version finden Sie unter www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de
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